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Ola Alunos-Técnicos,

Nesta apostila, vamos entender mais sobre as
redes. Descobrir que existem dois tipos basicos de
redes e varios tipos de cabeamento.

Também iremos aprender como € facil colocar
um computador com Windows XP em rede. Além de
aprender a compartilhar arquivos.

E entdo, vamos comecar?



O conceito de rede

Em seu nivel mais elementar, uma rede consiste em dois computadores conectados uns
aos outros por um cabo para que possam compartilhar dados. Todas as redes, nao importam o
guanto sejam sofisticadas derivam desse sistema simples. Se a idéia de dois computadores
conectados por um cabo pode ndo parecer extraordinaria, no passado representou uma grande
conquista nas comunicagoes.

As redes surgiram da necessidade de compartilhar dados em tempo habil. Os
computadores pessoais sdo ferramentas de trabalho 6timas para produzir dados, planilhas,
graficos e outros tipos de informagdo, mas ndo possibilitam que vocé compartilhe rapidamente
os dados que criou. Sem uma rede, os documentos devem ser impressos para que outras
pessoas possam modifica-los ou utiliza-los. Na melhor das hipéteses, vocé entrega os arquivos
em disquetes para que outras pessoas copiem em seus computadores. Se fizerem
modificagdes no documento, ndo ha como mescla-las. Isto era, e ainda €, conhecido como
trabalhar em um ambiente autbnomo.

Ambiente

> auténomo
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Se uma pessoa tivesse que conectar seu computador a outros, poderia compartilhar os
dados dos outros computadores e as impressoras. Um conjunto de computadores e outros
dispositivos conectados juntos chama-se rede, assim como o conceito de computadores
compartilhados os recursos.

Os computadores que fazem parte de uma rede podem compartilhar:

e Dados,
Mensagens,
Graficos,
Impressoras,
Aparelhos de fax,
Modems,
Outros recursos de hardwares.

Essa lista estd sempre crescendo conforme sdo encontrados novas maneiras de
compartilhar e se comunicar através dos computadores.

Redes locais

As redes comegaram pequenas, com talvez dez computadores conectados a uma
impressora. A tecnologia limitou o tamanho da rede, incluindo o nimero de computadores
conectados, assim como a distancia fisica que poderia ser abrangida pela rede. Por exemplo,
no inicio dos anos 80, o método mais popular de cabeamento possibilitaria cerca de 30
usuarios em uma extensdo maxima de cabo de pouco mais de 180 metros. Esse tipo de rede
deveria estar em um Unico andar de um prédio ou em uma empresa pequena. Atualmente,
para empresas muito pequenas, essa configuracdo ainda é adequada. Esse tipo de rede,
dentro de uma area limitada, chama-se rede local (LAN).

A expansao das redes

As primeiras LAN ndo conseguiram atender adequadamente as necessidades de uma
grande empresa com escritério em varios locais. A medida que as vantagens das redes foram
se tornando conhecidas e mais aplicativos para ambientes de rede foram sendo desenvolvidos,



as empresas perceberam a necessidade de expandir suas redes para continuarem
competitivas. Hoje em dia, as LAN se transformaram nos blocos de construgdao de sistemas
maiores.

A medida que o alcance geogréafico da rede aumenta com a conexdo de usuériosl em
cidades ou estados diferentes, a LAN torna-se uma rede de longa distancia (WAN, Wide Area
Network). O nimero de usuarios na rede de uma empresa agora podera aumentar de dez para
milhares.

Hoje, a maioria das grandes empresas armazena e compartilha enormes quantidades
de dados importantes em um ambiente de rede, motivo pelo qual as redes sao atualmente tao
importantes para as empresas quanto as maquinas de escrever e os gabinetes de arquivos
eram no passado.

Os dois tipos principais de rede

Visao geral das redes

Todas as redes, de forma geral, tém certos componentes, fungdes e recursos em
comum. Estes incluem:

e Servidores — Computadores que fornecem recursos compartilhados para os usuarios da
rede,

e C(Clientes - Computadores que acessam recursos fornecidos por um servidor e
compartilhados na rede,

e Midia - A maneira como os computadores estdo conectados,
Dados compartilhados - Arquivos fornecidos pelos servidores através da rede.
Impressoras e outros periféricos compartilhados - Outros recursos fornecidos pelos

servidores,
e Recursos - Arquivos, impressoras ou outros itens a serem utilizados pelos usuarios da
rede.
. Clientes Impressora
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Mesmo com essas semelhancas, as redes podem ser divididas em duas categorias mais
amplas:

e Par a par,

e Baseadas em servidor.

A distribuicdo entre as redes par a par baseada em servidor é importante, pois cada uma
possui capacidades diferentes. O tipo de rede que for escolhida para ser implementada vai
depender de inUmeros fatores, incluindo:

e Tamanho da empresa,

Nivel de seguranca requerido,

Tipo de empresa,

Nivel de suporte administrativo disponivel,
Intensidade de trafego na rede,
Necessidades dos usuarios da rede,
Orcamento da rede.



Redes par a par

Em uma rede par a par, ndo existem servidores dedicados ou hierarquicos entre os
computadores. Todos os computadores sdo iguais e, portanto, chamados pares. Normalmente,
cada computador funciona tanto como clientes quanto como servidor, e nenhum deles é
designado para ser um administrador responsavel por toda a rede. O usuario de qualquer
computador determina quais dados de seu computador sdo compartilhados na rede.

Cllente/Serwdor

Rede Par a Par

Tamanho:

As redes par a par também sdo chamadas de grupos de trabalho. Pelo termo grupo de
trabalho subentende-se um pequeno grupo de pessoas. Em uma rede par a par ha,
tipicamente, pouco menos do que 10 computadores na rede.

Custo:

As redes par a par sao relativamente simples. Uma vez que cada computador funciona
como clientes e servidor, ndo ha necessidades de um servidor central complexo ou de outros
componentes necessarios para uma rede de grande capacidade. As redes par a par podem ser
mais baratas do que as redes baseadas em servidor.

Sistema operacional par a par:

Em uma rede par a par, o software de comunicagdo de rede ndo requer o mesmo nivel
de desempenho e seguranca de um software de comunicacdo de rede projetado para
servidores dedicados. Os servidores dedicados funcionam apenas como servidores e nao sao
utilizados como um cliente ou uma estacao de trabalho. Eles serao discutidos com maiores
detalhes posteriormente nesta apostila.

Em sistemas operacionais, como o Microsoft Windows NT Workstation, Microsoft
Windows 2000, Microsoft Windows para Workgroups e Microsoft Windows 95, 98, Me e XP, as
redes par a par sdo construidas dentro do sistema operacional. Nao se exige nenhum outro
software para configurar uma rede par a par.

Implementacao:
Em um ambiente par a par tipico, ha varias questdoes de rede que possuem solucbes
padronizadas. Estas solugdes de implementacao incluem:
e Computadores localizados nas mesas dos usuarios,
e Usuarios que atuam como seus proprios administradores e planejam sua propria
seguranga,
e Utilizacdo de um sistema simples de cabeamento de facil visualizagdo, que
conectar computador a computador na rede.

Onde a rede par a par é adequada:
As redes par a par sao uma boa escolha para ambiente onde:
e Ha menos de 10 usuarios,
e Todos os usuarios estdo localizados na mesma area geral,



e A seguranca ndo é uma questdo importante,
e A empresa e a rede terdo um crescimento limitado em um futuro previsivel.
Considerando-se essas diretrizes, ha ocasidoes em que uma rede par a par sera uma
solugao melhor do que uma rede baseada em servidor.

Consideracoes sobre redes par a par:

Enquanto uma rede par a par pode atender as necessidades das pequenas empresas,
este tipo de abordagem pode ndo ser adequada a certos ambientes. As areas de redes a seguir
ilustram alguns problemas de rede par a par que um planejador de rede devera resolver antes
de decidir sobre o tipo de rede a implementar.

Administracao:
A administracdo de rede envolve uma gama de tarefas, incluindo:
e Gerenciamento de usudrios e de seguranga,
e Disponibilizacao de recursos,
e Manutencao de aplicativos e de dados,
e Instalagdo e atualizagdo de softwares de aplicativos.
Em uma rede par a par, nao existe um gerente de sistemas que supervisione a
administracdo de toda a rede. Cada usuario administra seu proprio computador.

Compartilhando recursos:

Todos os usuarios podem compartilhar qualquer um de seus recursos da maneira que
escolher. Esses recursos incluem dados em pastas compartilhadas, impressoras, placas de fax
modem, assim por diante.

Requisitos do servidor:
Em um ambiente par a par, cada computador deve:
e Utilizar uma grande porcentagem de seus recursos para suportar o usuario local
(o usuario do computador).
e Utilizar recursos adicionais para suportar cada usuario remoto (o usuario que
esta acessando o servidor na rede) que estiver acessando seus recursos.
Uma rede baseada em servidor precisa de servidores dedicados mais complexos para
atender as demandas de todos os clientes na rede.

Seguranca:

A seguranca consiste em estabelecer uma senha em um recurso, como uma pasta que
€ compartilhada na rede. Pelo fato de todos os usuarios de redes par a par estabelecerem sua
propria seguranca e o compartilhamento poder existir em qualquer computador e ndo apenas
em um servidor centralizado, o controle centralizado é muito dificil. Isso tem um grande
impacto na seguranca da rede, pois alguns usuarios podem ndo implementar nenhuma
seguranga. Se a seguranca for uma questdo importante, vocé deve considerar uma rede
baseada em servidor.

Treinamento:

Uma vez que todos os computadores em um ambiente par a par podem atuar tanto
como servidores quanto como clientes, os usuarios devem ser treinados para que sejam
capazes de agir adequadamente tanto como usuarios quanto como administradores de seus
proprios computadores.

Redes baseadas em servidor

Em um ambiente com mais de 10 usuarios, uma rede par a par - com 0s computadores
agindo como servidores e clientes - provavelmente ndo sera adequada. Portanto, a maior
parte das redes possui servidores dedicados.

Um servidor dedicado é aquele que funciona apenas como servidor e ndo é utilizado
como um cliente ou estacdo de trabalho. Os servidores sao “dedicados” porque sdo otimizados
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para processar rapidamente as requisicoes dos clientes da rede e para garantir a seguranca
dos arquivos e pastas. As redes baseadas em servidor tornaram-se o modelo padrdo para a
comunicagdo de rede e serdo utilizadas como exemplos basicos em toda essa apostila.

Periféricos Compartilhados

Servidor |:| Impressora
Scanner
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Rede baseada
em Servidor

Conforme o tamanho e o trafego das redes aumentam o nimero de servidores na rede.
A distribuicdo de tarefas entre varios servidores garante que cada tarefa seja desempenhada
da maneira mais eficiente possivel.

Servidores especializados:

A diversidade de tarefas que os servidores devem desempenhar é variada e complexa.
Os servidores de grandes redes se tornaram especializados para acomodar as necessidades
crescentes dos usuarios. Por exemplo, em uma rede Windows NT Server, os diferentes tipos de
servidores incluem:

e Servidores de arquivos e impressao:

Os servidores de arquivos e impressdo gerenciam o acesso do usuario e a utilizacdo dos
recursos de arquivos e impressora. Por exemplo, se vocé estivesse executando um
aplicativo de processamento de texto, como o Word, este seria executado no seu
computador. O documento do processamento de texto armazenado no servidor de arquivos
e impressdo é carregado na memoria de seu computador para que vocé possa edita-lo ou
utiliza-lo localmente. Em outras palavras, os servidores de arquivos e impressdo destinam-
se ao armazenamento de arquivos e de dados.

e Servidores de aplicativos:

Os servidores de aplicativos constituem a parte do servidor dos aplicativos cliente/servidor,
assim como os dados, disponiveis para cada cliente. Por exemplo, os servidores
armazenam enormes quantidades de dados que estdao estruturados para facilitar sua
recuperacao. Eles sao diferentes de um servidor de arquivo e impressdao. Com um servidor
de arquivo e impressdao, os dados ou o arquivo sao carregados para o computador que fez
a requisicao. Com um servidor de aplicativos, o banco de dados fica no servidor e apenas
os resultados requeridos sao carregados no computador que fez a requisigao.

Um aplicativo de cliente sendo executado localmente teria acesso aos dados no servidor de
aplicativos. Ao invés de todo o banco de dados ser carregado do servidor para o seu
computador local, apenas os resultados das suas consultas seriam carregados nele. Por
exemplo, vocé poderia procurar no banco de dados de funcionarios todos os funcionarios
nascidos em novembro.

e Servidores de correio:

Os servidores de correio gerenciam mensagens eletronicas entre os usuarios da rede.

e Servidores de fax:

Os servidores de fax gerenciam o trafego de fax para dentro e para fora da rede
compartilhando uma ou mais placas de fax modem.



e Servidores de comunicagao:

Os servidores de comunicagdo manipulam o fluxo de dados e as mensagens de correio
eletrénico entre a propria rede do servidor e outras redes, computadores mainframe ou
usuarios remotos utilizando modems e linhas telefonicas para discar para o servidor.

Os servidores de servicos de pastas permitem aos usuarios localizar, armazenar e dar
seguranga as informagdes na rede. O windows NT Server combina os computadores em
grupos légicos, chamados dominios, que permitem que qualquer usuario tenha acesso a
todos os recursos da rede.

]
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O planejamento para varios servidores se torna importante em uma rede expandida. O
planejador deve considerar qualquer crescimento antecipado da rede, para que sua utilizagcao
nao seja interrompida caso a funcdao de um servidor especifico precise ser modificada.

Vantagens da rede baseada em servidor

Compartilhando recursos:

Um servidor é projetado para fornecer acesso a muitos arquivos e impressoras, ao
mesmo tempo em que mantém o desempenho e a seguranga para o usuario. O
compartilhamento de dados baseado em um servidor pode ser administrativo e controlado
centralmente. Em geral, os recursos sdo localizados centralmente e sdo mais faceis de localizar
e suportar do que os recursos localizados em computadores aleatorios.

Seguranca:

A seguranca &, na maioria das vezes, o motivo principal para escolher uma abordagem
de rede baseado em servidor, como uma rede do Windows NT Server, a seguranca pode ser
controlada por um administrador, que estabelece e aplica o plano a cada servidor na rede.
Backup:

Como os dados estdo centralizados em um ou em poucos servidores, € mais facil
garantir que seja feito backup com agendamento regular.

NUmero de usuarios:

Uma rede baseada em servidor pode dar suporte a milhares de usuarios. Este tipo de
rede, jamais poderia ser gerenciado como uma rede par a par, mas a monitoragao atual e os
utilitdrios de gerenciamento de rede possibilitam a operagdo de uma rede baseada em servidor
por um grande nimero de usuarios.



Planejando a seguranca da rede

Em um ambiente de rede, é preciso que haja a seguranca de que dados importantes
permanecerdo particulares, de modo que somente usuarios autorizados possam acessa-los. E
importante que ndo s6 informagdes importantes sejam protegidas, mas também as operacGes
de rede. Toda rede deve ficar salvo de danos intencionais ou acidentais.

Todavia, um bom administrador de rede deve ter em mente que seguranca requer
equilibrio. Uma rede ndo precisa ser tdo segura a ponto de as pessoas terem dificuldade de
utiliza-la a fim de realizar o seu trabalho. Embora as redes lidem com dados comerciais
extremamente importantes e valiosos, a seguranca de dados, as vezes, fica relegada ao
segundo plano. Existem quatro grandes ameacas a segurancga da rede:

e Acesso nao autorizado,

e Alteracao indevida de arquivos,

e Roubo,

e Dano intencional ou acidental.

Ainda que essas ameacas sejam concretas, a seguranga de dados nem sempre é
compreendida ou recebe o suporte que merece. Cabe ao administrador assegurar que a rede
continue sendo uma ferramenta comercial segura e confiavel, livre dessas ameacas.

Nivel de seguranca:

O nivel e a extensdo do sistema de seguranga da rede dependem do tipo de ambiente
no qual a rede funciona. Uma rede que armazena dados para um grande banco, por exemplo,
requer mais seguranca extensiva do que uma LAN que vincula os computadores de um
laboratério de informatica da sua escola.

Prevencao:

Os melhores planos de seguranca de dados utilizam uma abordagem proé-ativa e
preventiva. Evitando o acesso ou comportamentos ndo-autorizados, os dados permanecerao
seguros. Um sistema baseado na prevencdao requer que o administrador conheca as
ferramentas e métodos disponiveis para manter os dados em seguranca.

Autenticacao:

Para poder acessar uma rede, vocé deve digitar um nome de usuario valido e uma
senha valida. Como as senhas estdo vinculadas as contas de usuarios, um sistema de
autenticagdo de senhas € sua primeira linha de seguranga contra usuarios ndo autorizados.

Modelos de seguranca

Depois de aprender um pouco sobre seguranga em redes, vamos ver como & possivel o
administrador da rede garantir que os recursos da mesma estarao salvos de acessos nao-
autorizados e de danos acidentais ou intencionais. Planos para conceder permissoes e direitos
de acesso a recursos da rede sdo primordiais para transformar a rede em uma ferramenta
comercial de sucesso.

Foram desenvolvidos dois modelos diferentes para garantir que os dados e recursos de
hardware permanegam ilesos:

e Compartilhamento protegido por senha,
e PermissOes de acesso.

Esses modelos também sdo denominados seguranga em nivel de compartilhamento (para
compartilhamento protegido por senha) e seguranca em nivel de usuario (para permissdes de
acesso).

Compartilhamento protegido por senha:

A implementacdo de compartilhamento protegido por senha implica a atribuicdo de uma
senha para cada recurso compartilhado. O acesso ao recurso compartilhado é concedido
quando o usuario digita a senha correta. Em muitos sistemas, os recursos podem ser
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compartilhados com diferentes tipos de permissdes. Por exemplo, no Windows 98, diretérios
(pastas) podem ser compartilhados como Somente Leitura, Completo ou Depende de Senha:
e Somente Leitura:
Se um compartilhamento é definido como somente leitura, os usuarios tém acesso de
leitura aos arquivos daquele diretério. Em outras palavras eles podem visualizar os
documentos, copia-los para sua maquina e imprimi-los, mas ndo podem alterar o
documento original.
e Completo:
Com o acesso completo, os usuarios tém acesso completo aos arquivos daquele diretério.
Em outras palavras, eles podem visualizar, modificar, adicionar e excluir os arquivos do
diretério compartilhado.
e Depende de Senha:
O acesso Depende de Senha implica estabelecer um compartilhamento que utiliza dois
niveis de senhas: Acesso de leitura e Acesso Total. Os usuarios que conhecem a senha de
acesso de leitura tem acesso de leitura e aqueles que conhecem a senha de acesso total
tem acesso total.

O sistema de compartilhamento protegido por senha é um método de seguranga
simples que permite a qualquer pessoa que conheca a senha obter acesso aquele recurso
especifico.

Permissoes de acesso:

A seguranga da permissdao de acesso implica a atribuicdo de determinados direitos por
usuario. Um usuario digita a sua senha ao efetuar logon na rede. O servidor valida essa
combinagdo de nome de usuario e senha e a utiliza para conceder ou negar acesso a recursos
compartilhados, confrontando o acesso ao recurso contra um banco de dados de usuario no
servidor.

A seguranca da permissdao de acesso proporciona um nivel mais elevado de controle
sobre os direitos de acesso, bem como segurangca de sistema mais rigida, do que o
proporcionado por compartilhamento protegido por senha. E muito mais facil uma pessoa dar a
outra uma senha de impressora, como no caso de seguranga em nivel de compartilhamento. E
bem menos provavel que essa pessoa entregue a alguém sua senha pessoal.

Uma vez que a seguranga em nivel de usuario é mais ampla e pode determinar diversos
niveis de seguranca, este tipo de seguranga é geralmente o modelo preferido em empresas
maiores.

Seguranca de recursos:

Depois que o usuario é autenticado e recebe permissdo para entrar na rede, o sistema
de seguranca lhe concede acesso aos recursos apropriados. Usudrios possuem senhas, ao
passo que recursos possuem permissdes. De certa maneira, cada recurso € protegido por uma
“cerca de seguranca”. A “cerca” possui varios portdes, através dos quais os usuarios podem
passar para acessar o recurso. Determinados portdes permitem que usuarios utilizem mais o
recurso do que outros portdes. Certos portdes, em outras palavras, oferecem ao usuario mais
privilégios com o recurso.

Cabe ao administrador determinar quais usuarios poderdo passar por quais portoes. Um
portdo concede ao usuario acesso completo ou controle completo do recurso. Outro portdo
concede ao usuario somente acesso de leitura.

Cada recurso ou arquivo compartilhado é armazenado com uma lista de usuarios ou
grupos e suas respectivas permissoes (portdes). A lista a seguir contém permissdes comuns de
acesso atribuidas a diretérios ou arquivos compartilhados.

Obs: Diferentes sistemas operacionais de rede dao diferentes nomes a essas
permissoes. A tabela a seguir mostra algumas permissdes tipicas que podem ser
estabelecidas nos diretdrios do Windows NT Server.
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Permissao Funcionalidade

Leitura Ler e copiar arquivos no diretério compartilhado
Execucao Executar os arquivos do diretorio

Gravacao Criar novos arquivos no diretério

Exclusdo Excluir arquivos do diretdrio

Impede que o usuario tenha acesso ao diretdrio,

Sem acesso .
arguivo ou recurso.

Acesso Negado

Ler —_—
> r—s
Ler :
Executar o
Escrever
Apagar

Acesso Negado

PermissOes para grupos:

Cabe ao administrador conceder a cada usuario as devidas permissoes a cada recurso.
A maneira mais eficiente de fazer isto é por meio da formagao de grupos, principalmente em
se tratando de uma grande empresa com um grande numero de usuarios e de recursos. O
Windows NT Server utiliza o Gerenciador de arquivos para estabelecer permissdes de grupo
para diretérios e arquivos.

Permissdes para grupos funcionam da mesma maneira que as permissoes individuais. O
administrador verifica quais permissdes estdo sendo solicitadas por cada conta e atribui as
contas para um grupo apropriado. Estd e a maneira de conceder permissées, ao invés de fazé-
lo indivildualmente para cada conta.

E muito mais conveniente conceder usuarios para grupos apropriados do que ter que
conceder permissOes individuais para cada usudario. Para ter um exemplo de como isto
funciona, imagine o acesso dos professores de uma escola a arquivos dos estudantes. Os
mediadores precisam ter acesso total a arquivos dos estudantes, enquanto os professores sé
precisariam somente de acesso de leitura aos arquivos. O administrador poderia criar um
grupo denominado Mediadores, conceder a esse grupo permissdes de acesso total aos arquivos
dos estudantes. Um outro grupo chamado Professores, teria somente permissdes de leitura no
acesso dos arquivos dos estudantes. Os professores que tivessem acesso aos trabalhos,
poderiam apenas visualizar, e nao fazer alteracoes.

Cabeamento de redes

Nos ultimos anos muito se tem discutido e falado sobre as novas tecnologias de
hardware e software de rede disponiveis no mercado. Engana-se, porém quem pensa que
estes produtos podem resolver todos os problemas de processamento da empresa.
Infelizmente, o investimento em equipamentos envolve cifras elevadas, mas é preciso que se
dé também atengdo especial a estrutura de cabeamento, uma das pegas chaves para o
sucesso de ambientes distribuidos. Conforme pesquisas de 6rgdos internacionais, o
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cabeamento é hoje responsavel por 80% das falhas fisicas de uma rede, e oito em cada dez
problemas detectados referem-se a cabos mal-instalados ou em estado precario.

Tipos de cabeamento:

Cabo Coaxial:

O primeiro tipo de cabeamento que surgiu no mercado foi o cabo coaxial. Ha alguns
anos, esse cabo era o que havia da mais avancado, sendo que a troca de dados entre dois
computadores era coisa do futuro. Até hoje existem varios tipos de cabos coaxiais, cada um
com suas caracteristicas especificas. Alguns sdo melhores para transmissdo em alta
freqléncia, outros tém atenuagdo mais baixa, e outros sdo imunes a ruidos e interferéncias.
Os cabos coaxiais de alta qualidade ndo sdo maleaveis e sdo dificeis de instalar e os cabos de
baixa qualidade podem ser inadequados para trafegar dados em alta velocidade e longas
distancias.

As maiorias dos sistemas de transmissdo de banda base utilizam cabos de impedancia
com caracteristicas de 50 Ohm, geralmente utilizados nas TVs a cabo e em redes de banda
larga. Isso se deve ao fato de a transmissdao em banda base sofrer menos reflexdes, devido as
capacidades introduzidas nas ligacdes ao cabo de 50 Ohm. Os cabos coaxiais possuem uma
maior imunidade a ruidos eletromagnéticos de baixa freqUéncia e, por isto, eram os meios de
transmissao mais usado em redes locais.

Par Trancado:

Com o passar do tempo, surgiu o cabeamento de par trancado. Esse tipo de cabo
tornou-se muito usado devido a falta de flexibilidade de outros cabos e por causa da
necessidade de se ter um meio fisico que conseguisse uma taxa de transmissdo alta e mais
rapida. Os cabos de par trangado possuem dois ou mais fios entrelacados em forma de espiral
e, por isso, reduzem o ruido e mantém constantes as propriedades elétricas do meio, em todo
seu comprimento.

O cabo par trancado é o meio de transmissdao de menos custo por comprimento no
mercado. A ligacdo de nos ao cabo é também extremamente simples e de baixo custo. Hoje
em dia, o par trancado também estd sendo usado com sucesso em conjunto com sistemas
ATM para viabilizar o trafego de dados a uma velocidade alta: 155 megabits/seg.

Fibra Optica:

Quando se fala em tecnologia de ponta, o que existe de mais moderno sao os cabos de
fibra optica. A transmissdo de dados por fibra dptica é realizada pelo envio de um sinal de luz
codificado, dentro do dominio de freqliéncia do infravermelho a uma velocidade de 10 a 15
MHz. O cabo éptico consiste em um filamento de silica e de plastico, onde é feita a transmissdo
de luz. As fontes de transmissao de luz podem ser diodos emissores de luz (LED) ou laser
semicondutores. O cabo d6ptico com transmissdao de raio lazer é o mais eficiente em poténcia
devido a sua espessura. Ja os cabos com diodos emissores de luz sdo muito mais baratos,
além de serem mais adaptaveis a temperatura ambiente e de terem um ciclo de vida maior
que o de laser.

Portanto, quem deseja ter uma rede segura, preservar dados de qualquer tipo de ruido
e ter velocidade na transmissdo de dados, os cabos de fibra Optica sdo a melhor opcdo do
mercado. O tipo de cabeamento mais usado em ambientes internos (LAN) é o par trangado,
enquanto a fibra optica € o mais usado em ambientes externos.

Configurando a rede no Windows XP

A configuracdo da rede no Windows XP é bem simples e rapida. Clique no icone Meus
Locais de Rede no desktop do seu computador.

T

MeLis [ncals de rede
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Ird abrir a tela do Meus Locais de Rede

abaixo.

Tarefas de rede A

e Adicionar ur ocal de rede

ﬁ.:-_ Exibir comexdes de rede

T pEOUBRa empresa 44—

ity Exibir ':':'ml.ﬂjuda wocg a configurar ou modifi
trabalho »

| Outros locais

[l;& Deskiop
o Meu computador

2

_Eu Meus docurienkos
Iy Bocumentos compartihados

'-‘._:J Impressoras e-aparelhos de fax

<4

Detalhes

Assistente para configuracao de rede

Bem-vindo ao 'Assistente para
configuracao de rede'

Este azsistents o ajudaré a configurar o computadar para
funcionar na rede. Com uma rede, vocé pode:

Compartilhar uma conexdo com a Intermet
Configurar firewiall de conesdo com a Internet
Compartilhar arquivos e pastas

Compartilhar umna impressara

Para continuar, cligue em ‘Avancar.

Avancar > |‘( Cancelar J

. Nela,

havera um menu lateral parecido com o

No menu lateral, clique na
opgao Configurar uma rede
doméstica ou de pequena

empresa.

Ira abrir o assistente para
configurar a rede local.

Através do Assistente
para configuracao de
rede é possivel
configurar a rede do
Windows.

Para comecgar a
configurar, clique em

Avancgar.

Assistente para configuragao de rede

Antes de continuar...

Em seguida. execute a: sequintes etapas:

+ |nstale as placas de rede. modems e cabos.
= Ative todos 03 computadores, impressoras e moders externos.
= Conecte-se alntemst.

Quando vocé clicar em ‘Aivancar, o assistente procurard uma conexBio compartilhada com a
Internet na rede.

< Waltar ” Awancar > ] [ Cancelar

Ira aparecer a tela ao
lado. Ela te dara algumas
informacgoes técnicas.

Clique em avangar.
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Assistente para confipuracao de rede

- e - .]

Selecione a oppdo que melhor descreve este-computadar:

() Este computador se conecta diretamente & Intemet. Os outros computadores dareds s
conectam & Internet por meio deste computador

E sibir um exemplo.

() Este computadar s conecta & Intemet por meia de outro computadar na reds ou par um

Nesta caixa vocé
vai selecionar a
opcao que melhor
descreve este
computador.
Neste caso, clique

gateway residencial. — na Opgﬁo Outl"OS.

E xibir um exemplo.
(&) Outros

Obter mais informagtes sobre confiquraciies de redes domésticas ou de pequena empresa.

< Walkar ” Avangar > ] [ Cancelar

Assistente para configuracao de rede

Outros métodos de conex3o com a Internet... %

Selecione a afirmativa que descreve melhor este computadar:

() Este computador se conecta diretamente & Intemet ou par meio de um concentrador de
rede. Oubros computadores da rede também e conectam & Internet dirstamente ou por meio
de um concentrador.

Esibir umn exermplo.
() Este computador se conecta dirstamente & Intemet. Ainda ndo tenha uma rede.

Exibir um exemplo.

(%) Este computador pertence a uma rede gue ndo tem uma conexda com a Intemet.

/Clique em avangar.

Agora o assistente
pede para informar
se este computador
pertence a uma
rede que tem
acesso a Internet.
Vocé ira marcar a
ultima opgao.

Exibir um exempla. 47

Obter mais informagtes sobre configuractes de redes domésticas ou de pequena empresa.

< Woltar ][ Avancar > Cancelar ]

Assistente para confipuracao de rede

Dé a este computador uma descrigdo e um nome. %

Diescricdo do computador: F'FII:IIFJ FO

o

Exemplos: "Computador da casa’ ou 'Compita

/

Clique em Avancgar.

Agora vocé vai colocar
a descricao do
computador. Cada
maquina tem um
namero. O padrao é

MNome do computador: |PROIMFOOS ‘
Exempios: CASH ou REGINA
0 nome de computadar atual & PROINFOOS,

Obter mais informagtes sobre homes e descriglies de computador.

< Waltar ” Avangar > Cancelar ]

PROINFOXxx, onde o X
é o numero da
magquina.

Clique em avancgar.

/
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Assistente para configuragdo de rede

Nomeie a rede.

Para nomear arede, especifique um nome de grupo de trabalhe abaize; Todos os computadores
da rede devem ter o mesmo nome de grupo de trabalha.

Grupa de trabalio: |PROINFO|

" Exemplos: CASA ou ESCRITORID

< Woltar ][ Avancar

Cancelar ]

%

Agora vamos
especificar o grupo
de trabalho. No
Nnosso caso é

[ ———— PROINFO.
Lembrando que é
tudo em
mailsculas.

| _— Clique em avangar.

Assistente para configuracao de rede

Pronto para aplicar configuragtes de rede...

0 azsistente aplicard as configuragtes a sequir. Este processo pode levar alguns minutos para
ser concluido e ndo pode ser interompido.

Configuragties:
Configuragtes de rede:

~
Descrigiio do computador:
Mome do computadar:
Grupo de trabalho:

PROINFOO3
PROINFOO3
PROINFO

E

| e |
Fara aplicar as configuraciies, clique em ‘Avancar'

< Waltar ” Avangar » ] [ Cancelar

O assistente ira te
informar as
configuragoes que
ele ira executar.

.

_ L Clique em Avancgar.
A pasta 'Documento: compartihados' e quaizquer impressoras conectadas a este
computador foram compartilhadaz,

Assistente para configuracdo de rede

Aguarde...

Aguarde enguanto o assiztente configura o computador para uma rede doméstica ou de
pequena empresa. Este processo pode levar alguns minutos.

%

Agora é s6 aguardar
enquanto o
assistente configura
automaticamente a
rede.
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Assistente para configuracdo de rede

Ja estad quase tudo pronto.._ . AgOI‘a que o aSSiStente

terminou de

» . Wooé preciza executar o Assistents para configuragdo de rede’ uma vez em cada Conflg urar a rede[
l{’) computador da rede. Para executar o assistente em computadores que ndo estio = AT
S esecutando o Windows ®F, vocé pode usar o CD doWindows P ouum disco de CI'q ue na u Itl ma
configuragdo de rede. ~
0 que vocé deseja fazer? opgao - Pr?nto ? sua
rede ja esta

() Criar um disco de configuragio de rede -
configurada.
() Usar o disco de configuragio de rede que j& tenho g
(3 Usar o CO do Windows =P

(%) Apenas concluir o assistents; ndo precisa executé-lo em outros computadores

Compartilhando Arquivos

Compartilhamento de arquivos é um recurso de rede, bastante utilizado nas escolas.
Consiste em permitir o acesso de varias pessoas a uma mesma pasta, sem estarem utilizando
0 computador que os arquivos estejam armazenados.

No Windows XP existem algumas pastas que ja vem compartilhadas como default. Sao
as pastas Minhas Figuras, Minhas Mdlsicas e a pasta Shared Docs (Documentos
Compartilhados). Para compartilhar qualquer arquivo, é sé colocar ele em uma destas pasta.
Pronto. Seu arquivo ira estar disponivel para todos os usuarios da rede.

Agora vamos aprender a buscar estes arquivos pela rede. O procedimento & bem
simples.

8 Meu computador ['__“'E]E|
Arquivo  Editar  Exibir  Favortos  Ferramentas  Ajuda 4‘;'
1 1 ;. 7 ) B 2
> O 3 Llip|
Pastas x _ Arquivos a_rg'l_'lg_zenados neste computador

@ Desktop

Meus d I == ==
= Sy ! Documentos compartihados ! proinfos3 - documentos
ERTH - computador —_ ‘

(] }} Disquete de 314 (A

[# “e Discolocal (22

1# . Unidade de CD (D:)

® [ Painel ds controle

# (@2 Documentos compartihados ."a Disco local (C1)

# ) proinfo3 - documentos
£3 \3 Meus locais de rede

j.] Lixeira

Unidades de disco rigido

Dispositives com armazenamento removivel

H Disquete de 31 (A5 I_.(\Q UnidadeNe <0 i)

Scanners e cémeras

@ FlatbedScanner_23

14 Iniciar “ Micrasoft Phata Editor @ el computador

No Windows Explorer é possivel ver, logo que iniciado, os pastas compartilhadas neste
computador. Para verificar outras pastas compartilhadas, em outros computadores, clique em
Meus Locais de Rede.
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Pastas

=R B11e computadar

= ‘3—_4 Meus locais de reds

e

e

<" SharedDocs em Proinfod1

Ao expandir os Meus Locais de
" Rede, ira aparecer a lista de
todas as pastas compartilhadas
na rede.

’ Meus Dac em Proinfo
’ Meus documentos em Pr
’ Meus documentos em PROT
’ Meus documentos EM PROI
Meus sites da \Web na M3N
! Microsoft ©ffice em Proinfol

Para ver os computadores
logados na rede, clique no + ao
lado da opgao Toda a Rede.

/ Mova Paska em Proinfol3
office em Proinfo01

SharedDocs em Proinfol3

¢ SharedDocs em PROIMFO0:

sharedDocs em Proinfols
’ SharedDiocs em Proinfodé
! SharedDocs em Proinfod7?
’ SharedDocs em Proinfo0s

7 SharedDocs em Proinfo0d

’ sharedDocs em ProinfoDd (]
! SharedDocs em PROINFOL!

B & unidade C em PROINFOD4 (

=
g:nl Lizceira =
~
£ b
Paskas 5
Lﬁ Deskkop s
£ ] EI Meus documentos
2. & Meu compokador
= "3 Meus |ocais de rede
= @ Toda arede Ao clicar no +, ira
# ¥ Reds Microsoft Window aparecer Rede
& e Pty Microsoft Windows.
# o’ fumo 2 em Proinfod3 Clique no + ao lado da
F &' Meus Dac em Proinfol3 ~
H 5’ Meus documentos em Prainl opgao.
H &' Meus documentos em PROT
& &' Meus documentos EM PROT
# W Meus sites da Web na MSN
# & Microsoft OFfice em Proinfol
# L Mova Pasta em Proinfo03 (F
# & office em Proinfoi
# &' SharedDocs em Proinfodl
# ' SharedDocs em Prainfol3
# %' SharedDocs em PROINFOO-
# & sharedDocs em Proinfo0s
# L SharedDocs em Proinfo0s
# L sharedDocs em Proinfo07?
# L SharedDocs em Prainfo0s
# & sharedDorcs em Proinfo0g
&' SharedDocs em Praoinfald () =

Lo dFim e e AIPLSTRIT

¥
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Pastas
L@ Deskbop
= :J Meus documenkos
[+ _'gl Meu computador
= ‘:__-J Meus locais de rade
=] ﬁ Toda a rede

= i_', Rede Microsaft Window
# @y Prainfo
c em Proinfod?

fumno 2 em Proinfo03

Meus Doc em Proinfo03
Meus documentos em Proinl
Meus docurmentos em PROI
Mews docurmentos EM PROT
Meus sites da Web na MSN
Microsoft OFfice em Proinfol

o R

&
£
Wik

Mowa Pasta em Proinfod2 (F
office em Proinfo01
SharedDocs em Proinfoll
SharedDocs em ProinfoD3
SharedDocs em PROINFOO:
SharedDocs em Proinfols

/ SharedDocs e Proinfolé

W OE R E
i G R

=
{
o

SharedDocs em Proinfo07

SharedDocs em Proinfola
SharedDocs em Prainfodd

PTG

£ | b4

Pastas
[} Deskiop
(2] -__,1 Meus documentos
= J Mew computador
= %4 Meus locais de rede
= ﬁ Toda a rede
= Y Rede Micrasaft Window
= 5 Proinfo
£ _; Proinfo01
£ J Proinfod3
= aj! Proinfods
= J Proinfods

W
Fo TR | Gt Yetal SR ety ST

.!:

F=

I+ _é Proinfodé <
= _J Proinfo0?

® 4§ Proinfads

# ' Proinfang

£ _J Proinfoll

& &' ¢ em Proinfo07

# S’ Fumo 2 em Proinfol3

® & Meus Doc em Proinfod3

# &' Meus documentos em Proinl
= ;g" Meus documentos em PROT
# &' Meus documentos EM PROL
# WP Meus sites da Weh na MSN

L Microsoft OFfice em Proinfol

e
LA [P Y

i | 5

< Mowa Pasta em Proinfo (F &

Ao clicar no +, sera
exibida a rede do

ProInfo.

Clique no + ao lado da

rede do Prolnfo.

Sera exibido todos os
computares logados
em rede.
Agora é so escolher o
computador que vocé
deseja pegar o
arquivo.

Para visualizar, clique
no + ao lado do
computador que vocé
deseja trabalhar.
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Pastas

@ Deskkop h
o =
# ) Meus documentas

=| “J Meus Ioca|s de rede
= H Toda a rede
= [_, Rede Microsoft Windaws

= \__ﬁ, Prainfo . ,
1 19 Prainfoni Ao clicar no + é

# 5% Meus dacumentos exibida todas as
# L' Micrasaft Office 4// pastas compartilhadas
& j ;fhf‘CEdD neste computador sera
3 aredDocs s :
2 Impressoras & aparsthos de Fax eX|I_)|da. Incluindo
® W Proinfon3 impressoras
@ 9 Proinfond compartilhadas
* J ProinfolS
=) j! Proinfos
£ Jl Proinfol?
E J Proinfo03

# % Proinfong
E % Proinfoll
# &' cem Proinfol7?
& Fumo 2 em Proinfo03
# L' Meus Doc em Proinfol3
# &' Meus documentos em Proinfo01

# ' Meus documentos em PROINFO11 (Proinfoll)

ra al Mmm CRA CICLS TR Clumimi

[

Outra forma de procurar computadores em rede é através de um assistente
localizacdo de computadores.

Pastas
] Deskkap

[} Meus documentos

® % Meu computadar
- 'jm Expandir Ao clicar com o boté&o direito
kixg | em cima do icone Meus
Ezp.mar Locais de Rede, abre um
FIF

menu igual ao lado.

Procurar computadores, ..

Clique em Procurar
Mapear unidade de rede. .. Computadores.

Desconectar unidade de rede. .,

Excluir
Renamear

Propriedades




¥ Resultados da pesquisa - computadores

Arquivo  Editar  Exibir  Favoritos  Ferramentas  Ajuda 4.

Q- © #|fe @

Search Comparion X Home Na pasta Comentérios
B Pars iniciar sua pesquisa, siga as instrugdies do painel ssquerdo.

Ira abrir a
seguinte tela para
vocé. Escreva o

o nome do
Qual computador vocé esta
e computador que
Mome da computador; ~ -
. vocé deseja
Talvez vocé também desede. .. p rocu ra r.

142 Procurar arquivas neste
computador

) Pesquisar a Internet

Clique em
pesquisar.

¥ Resultados da pesquisa - computadores

Arquivo  Editar  Exibir  Favoritos  Ferramentas  Ajuda aw

Q © @ L& E ) .
‘_ X Home Na pasta Comentarios APOS feita a

ez pesquisa, caso o
Windows encontre
o computador
procurado, o
mesmo sera
Qual computador vocg esta eXi b i d 0.

procurando?

Search Companion

Nome do computadst:
PROINFON1

e Para verificar os
Procurar arquivis neste H
Ch arquivos

) Pesquisar a Internet compa I‘tilhadOS,

clique sobre o
computador.
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Arquivo  Editar  Exibir  Favoritos  Ferramentas  Ajuda

Q-0 4P

Search Comparion

5

Qual computador vocé estd
procurando?

o o
| PROMFCAL
Talvez vock também dessjs. ..

142 Procurar arquivas neste.
computadar :
&3 Pesnuisar a Tnternet

Pesquisar

' Meus documentos
& Microsoft Office

5 office

L2 OKIPAGEL
&’ SharedDocs
4y Impressoras e ap:

# hous documentos em Proinfo01

Lexmark 242-243 Colar Jetprinter

fax  Mostra impressoras e impressar. .,

E exibida todas as
pastas e
impressoras

compartilhadas no

computador.

Para ter acesso as
pastas é so clicar
nelas.

Arquivo  Editar  Exibir  Favoritos

0-© #|Ae

Search Companion =

Qual computador vocé esta
procurando?

Nome da co i
PROINFO01
Talvez vacd tambem deseje.. .

1) Procurar arquivos neste.
computador

3 Pesquisar a Inkernist

Ferramentas  Ajuda

-

Home  «
Shttn11
IShamelia
[)Delsa
() Diones
[ChEucimary
[@1hinhas Webs
1My eBooks
@Proprietémo - imagens
@Proprieténo - midsicas
™S proprietario - videos
ICROSAMSELA
ICHRUTINEA

] alfabeto do ahuno
B alterag3o carga horaria 02
@alteragéo de carga horaria

@altera_;éu de carga horariadd .

@Alteragﬁc de carga haréria
[%) AmELTA

Arquivo

auteracio carga horaria 02
BOLETIM

EUT

Hcare

Hcaret

@Ca\endério Civil da SEDU exer. .

Tamanho

Data de modifi..
24/6/2002 11:55
17/7/2002 08:56
30/7/2002 06:22
8(8(2002 04:49

3

E exibido os

9/8j2002 13:11 = -
&12i2002 10:15 arquivos
6/2/2002 08:52 -
Sz omos compartilhados.
5/8/2002 11:09 L Para abl‘i-los,

!

2972002 09:19

sz 622 clique sobre o

3/7/2002 09:17 -

Fiafeonz 11:41 mesmo, ou copie
I -
i e salve na raiz da
# 7 -

7 maquina.

i

4f7jz002 11:21

3f7jz002 12:17

5182002 06:22.

31/7/2002 07:42
5(8(2002 06:21
16/7/2002 06:14
21/5/2002 06:47
22/5/2002 03:59
3(7(2002 11:42

%
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ProInfo'= Pro adual de
Informatica na Educacao

=  \
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da Educacao

ia Educacional

Esta apostila foi produzida por Bruna de Carvalho,
especialmente para o ProInfo ES.
brunacrv@bol.com.br
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