
Gerência de Memória

Memória Contínua (Endereço de Variáveis e Alocação de Programas)

Transforme os seguintes endereços lógicos  em físicos considerando a realocação de endereços pela técnica de Endereço Base, nos seguintes programas e endereços. Ilustre as posições de memória em um diagrama de Gantt.


Programa 1
Programa 2
Programa 3
Programa 4

Endereço Base
14 Kb
20 Kb
30 Kb
50 Kb

Limite
5 Kb
3 Kb 
17 Kb
11 Kb

Endereço Final
19456 Bytes
23552 Bytes
48128 bytes
62464 bytes

End. Físico Var A
110 – 14446 b
15 – 20495 b
78 – 30798
90 – 51290

End. Físico Var B
31 – 14367 b
10 – 20490 b
12 – 30732
25 – 51225

End. Físico Var C
15 – 14351 b
18 – 20498 b
97 - 30817
73 - 51275

Paginação de Memória (Endereço de Variáveis e Alocação de Programas)

Memória dividida em partições fixas (páginas):

End de 08 bits (1 bytes) - 04 bits (Seg x offset) - 16 x 16 - 256 Bytes 

End de 16 bits (2 bytes) - 08 bits (Seg x offset) - 256 x 256 - 64 Kb 

End de 32 bits (4 bytes) - 16 bits (Seg x offset) - 65535 x 65535 – 4 Gb

End de 64 bits (8 bytes) - 32 bits (Seg x offset) - 4.294.967.296 x 4.294.967.296 - 16 Milh

Exemplo de Endereço de Variáveis
Estando em uma arquitetura computacional com 640 Kb (655.360 b)de memória e tamanho de página de 16Kb, totalizando 40 páginas, determine o endereço físico das variáveis a seguir, considerando a seguinte tabela de realocações. Programa de 50 Kb.

Pág. Lógica
Pág. Física

0
10

1
4

2
6

3
15

Variável
Pág. Lógica
Desl. Lógico
End. Lógico
Pág. Físico
End. Físico

A
0
3
3
10x1024x03
163.843

B
1
24
1.048
04x1024x24
65.560

C
2
18
2.066
06x1024x18
98.322

D
3
54
3.126
15x1024x54
245.814

Exemplo de Alocação de Programas em Memoria Paginada

Estando em uma arquitetura computacional com 640 Kb de memória e tamanho de página de 16 Kb, totalizando 40 páginas, determine a tabela de alocações para os programas abaixo, considerando a tabela de memória disponível apresentada.

Tabela de páginas disponíveis (* Páginas Ocupadas)
0*
1A
2A
3*
4A
5A
6B
7*
8B
9*
10*
11*
12*
13B
14B

15B
16C
17C
18C
19C
20*
21C
22
23
24
25
26*
27*
28
29

30
31*
32*
33
34*
35*
36
37*
38
39
40





Programa A -  50 Kb - 4p ( 1,2,4,5

Programa B -  70 Kb - 5p ( 6,8,13,14,15

Programa C -  80 Kb - 5p ( 16,17,18,19,21

Total de Memória = 40p X 16Kb = 640Kb

Total de Memória Ocupada =  15p x 16Kb = 240Kb

Total de Memória Livre = 25p x 16Kb = 400Kb

Segmentação de Memória

Dividir a memória entre os programas e organizá-los de forma que fiquem separados na memória o código, os dados e a pilha dos mesmos. Permite uma maior organização. A área de código poderá ser protegida permitindo vários áreas de dados.

Exemplo de Segmentação

Estando em uma arquitetura computacional com 640 Kb de memória  determine o endereço físico das variáveis a seguir, dentro dos seus processos. Considere que cada programa utilize a segmentação de memória, e os segmentos de código, dados e pilha estão armazenados seqüencialmente (um após o outro). Verifique que cada programa possui um endereço de início próprio, ilustrado pelo segmento de início, na tabela abaixo:


Seg. Início
Seg. Código
Seg. Dados
Seg. Pilha

Programa A(10 Kb)
100 Kb
7 Kb
2 Kb
1 Kb

Programa B (20 Kb)
200 Kb
10 Kb
7 Kb
3 Kb

Programa C (30 Kb)
300 Kb
15 Kb
10 Kb
5Kb


Desloc.Var. A
Desloc.Var.B
Desloc.Var. C

Programa A – Seg. Dados
10 – 111.626 
20  - 111.636
30 – 111.646

Programa B – Seg. Dados
100 – 222.308
200 – 222.408
300 – 222.508

Programa C – Seg. Dados
500 – 333.300
1000 – 333.800
1500 – 334.300















Memória Virtual
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Prog B – Dados - 7 kb





Prog B – Código - 10 kb














Prog A – Pilha - 1 kb
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Sistema Operacional
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Prog C – Pilha - 5 kb





Prog C – Dados - 10 kb








Prog C – Código - 15 kb








Prog B – Pilha - 3 kb





Prog A – Dados - 2 kb





Prog A – Código - 7 kb
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